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姿図 　品　　番

　光　　源

 定格光束

 1/2照度角

　ビーム角

LZS-93520LB

LED 14W 2700K

1230

40°

44°

lm

 器具効率

 上方光束

 下方光束

 器具間隔

 最大限

(取付高さＨ)

 保 守 率

100.0 ％

 0.0 ％

100.0 ％

Ａ  0.73 H

Ｂ

良  0.67

中  0.63

否  0.56

反
射
率
(%)

天井 80 70 50 30 0

壁 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0

床 20 20 20 20 0

室指数 照　　明　　率 ( ×0.01 )

0.6 107 101  97 107 101  96 105 100  96 104  99  96  94

0.8 116 109 104 115 108 104 113 107 103 111 106 103 101

1 123 117 112 122 116 112 120 115 111 118 113 110 107

1.25 129 123 119 128 122 118 125 121 117 123 119 116 113

1.5 134 128 124 132 127 123 129 125 121 126 123 120 116

2 141 136 132 139 135 131 135 132 129 132 129 127 122

2.5 145 141 138 143 140 137 139 136 134 135 133 131 126

3 149 145 143 146 143 141 142 140 138 138 136 134 129

4 152 149 147 149 147 145 144 143 141 140 139 137 132

5 154 152 150 151 149 148 146 145 143 141 140 139 133
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水平距離(m) 注)保守率は、含みません。
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最大光度 2145.3 cd/1000 lm
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